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การจำลองการไหลและการกำหนด Gate ท่ีเหมาะสม

การออกแบบ Core/Cavity และช้ินสวนตางๆของแมพิมพฉีดrพลาสติก 

ดวยคำส่ังในฟงกช่ัน Create Mold Design

การสรางและเรียกใชช้ินสวนมาตรฐาน 
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สถานที่อบรม

หล ักส ูตร “Autodesk Inventor For Mold 

Design” จะสอนการออกแบบแม พ ิมพ ฉ ีด 

พลาสติก ดวยโปรแกรม Autodesk Inventor 

โดยฟงกชัน Create Mold Design ซึ่งเปนฟงก 

ชันที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพ�องานออกแบบแมพิมพ

ฉีดพลาสติกโดยเฉพาะ ซึ่งการเรียนจะสอนตั้ง 

แตหลักการทำงานของฟงกชัน Create Mold 

Design และคำสั่งตางๆ ที่ ใช ในการออกแบบแม 

พิมพฉีดพลาสติกเชนการหาตำแหนง Gate 

ที ่เหมาะสม การจำลองการไหล และเทคนิคการ 

บอกขนาด เปนตน ดวยการเรียนการสอนที่จะ 

เนนการปฏิบัติจริงดวยตัวอยางและแบบฝกหัด

ที่เปนงานออกแบบที่ถูกใช ในอุตสาหกรรม



เริ่มตนการใชงานฟงกชัน Create Mold

Design

   อินเตอรเฟสของฟงกชัน Create Mold Design

   การโหลดชิ้นสวนมาตรฐาน

การเลือกวัสดุที่ ใชขึ้นรูปชิ้นงานและตั้ง

คาการฉีด 

   การเลือกวัสดุที่ ใช ในการขึ้นรูปชิ้นงาน

   การตั้งคาการฉีด

การจำลองการไหลและการกำหนดตำแหนง

Gate

   การจำลองการไหล

   การหาคาการหดตัว

   การกำหนดทาง Gate

   การสมดุลทาง Runner และทาง Gate

การออกแบบ Core และ Cavity

   การกำหนดแนวการเปดปดแมพิมพ

   การกำหนดขนาดกอน Core/Cavity

   การกำหนดผิวงานที่เจาะทะลุ

   การกำหนดเสนแบงกอน Core/Cavity

   การ Generate Core/Cavity

   การใช Surface ชวยในการออกแบบ Core/Cavity

Note:  The suggested course duration is a guideline. Course topics and duration may be modified by 

the instructor based upon the knowledge and skill level of the course participants.

DAY 1

COURSE OUTLINE

การสราง Insert

   การเรียกใช Core Pin จาก Library

   การสราง Insert

   การสราง Core/Cavity เพิ่ม

การสราง Runner และ Gate

   การสราง Runner Sketch

   การสราง Runner

   การสราง Cold Well

   การสราง Gate

การสราง Mold Base

   การเรียกใช Mold Base

   การเรียกใช Sprue Bush

   การเรียกใช Locating Ring

   การใชกอน Insert ตัด Mold Base

   การรวมชุด Core/Cavity เขาดวยกัน

DAY 2



การสรางชิ้นสวนอ�นๆ ในชุด Mold Base

   การสรางชุด Slider

   การรวมชุด Slider เขากับ Insert

   การสราง Lifter

   การสราง Ejector

   การเรียกใช Spring

   การสราง Lock Set

การสรางระบบหลอเย็น 

   การสรางรูน้ำหลอเย็น

   การตรวจสอบรูน้ำหลอเย็น

   การเรียกใชอุปกรณตอทอน้ำหลอเย็น

การกำหนดรายละเอียดของแมพิมพเพ�อสั่งการผลิต

   การสรางแบบแมพิมพโดยอัตโนมัติ

Note:  The suggested course duration is a guideline. Course topics and duration may be modified by 

the instructor based upon the knowledge and skill level of the course participants.

DAY 3

COURSE OUTLINE


