
หลักสูตร Autodesk Inventor

CAM 5 Axis Simultaneous

ระยะเวลาในการอบรม: 3 วัน

เนื้อหาของหลักสูตร

ข้ันตอนการทำงานของ Autodesk Inventor CAM 5 Axis Simultaneous

การเตรียมช้ินงานเพ�อใชในงาน CNC  

การสราง Tool Library และ การเลือกเคร�องมือสำหรับกัดช้ินงาน

เรียนรูการใชคำส่ัง Inventor CAM 5 Axis Operation

การแกไข Solid model ในโหมด CAM

ตรวจสอบความถูกตองของโปรแกรม Simulation

การสรางภาพรวมของโปรแกรมเพ�อใชสำหรับผูควบคุมเคร�อง CNC

การดาวนโหลด Post Process เพ่ิมเติมจากเว็บไซด Autodesk

เรียกใช Post Process แตละรุนของเคร�องจักรโดยใชรวมกับโปรแกรม HSM ท่ีมีมากับ 

โปรแกรม Inventor CAM

คุณสมบัติของผูเขาอบรม

หลักสูตรนี้ผูใชควรมีพื้นฐานการใชโปรแกรม Autodesk 

Inventor, Autodesk Inventor CAM 2.5D Mill ing, 

Autodesk Inventor CAM 3D Milling เพ�อท่ีจะแกไขช้ินงาน 

และผูใชควรมีทักษะเคร�องมือเคร�องจักร CNC เพ�อใหงาย 

ตอการเขาใจโปรแกรม Autodesk Inventor CAM 5 Axis 

Simultaneous
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สถานที่อบรม

          หลักสูตรนี้ผูเรียนจะไดเรียนรูถึงหลักการทำงาน 

ของโปรแกรม Autodesk Inventor CAM การใชงาน 

เคร �องมือตางๆ การกำหนดแกนอางอิง การสราง 

Stock การเลือก Tool การเลือก Holder การกำหนด 

ระยะคาพารามิเตอรที่ ใชในการ Machine การกำหมดเสน 

ทางเดินของมีดกัดการสรางเสนเดินเขาออกของมีดกัด

การจำลองรูปแบบการกัดชิ ้นงานและการเรียกใช Post 

Process แตละรุ นของเคร�องจักร ซึ ่งจะใชรวมกับโปร 

แกรม HSM ซึ ่งเปนโปรแกรมที ่ต ิดมากับตัวโปรแกรม 

Autodesk Inventor CAM เพ�อชวยในการปรับแตง 

G-code รวมถ ึ งการดาวน  โ หลด Pos t P roce s s 

เพิ่มเติมจากเว็บไซด Autodesk



วันที่ 1

Introduction to Inventor CAM 5 Axis Simultaneous

    หลักการทำงาน Inventor CAM 5 Axis Simultaneous

    ความหมายของ Multi-Axis Contour Toolpath

    ความหมายของ Swarf Toolpath

การเตรียมชิ้นงาน

    การกำหนด Coordinate System เพ�อกำหนดพิกัดตำแหนง

    ของโปรแกรมและเคร�อง CNC

    การสราง Stock model

การเลือกใชเคร�องมือสำหรับกัดชิ้นงาน

    การสราง Tool Library

    การเลือกใชมีดกัด Mill Tool

    การเลือกใชเคร�องมือจับยึดมีดกัด Holder

Inventor CAM 5 Axis Simultaneous Operation

    การใชคำสั่ง Multi-Axis Contour

    การใชคำสั่ง Swarf Toolpath

    การใชคำสั่ง 2D Adaptive

    การใชคำสั่ง 2D Pocket

    การใชคำสั่ง 2D Contour

    การใชคำสั่ง Dill

    การใชคำสั่ง Tapping

    การใชคำสั่ง Engrave

วันที่ 3

ตรวจสอบความถูกตองของโปรแกรมและการ Post Process

    การใชคำสั่ง Simulation

    การสรางภาพรวมของโปรแกรมเพ�อใชสำหรับผูควบคุมเคร�อง

    CNC

    เรียกใช Post Process แตละรุนของเคร�องจักร โดยใชรวมกับ

    โปรแกรม “HSM” 

    การดาวโหลด Post เพิ่มเติมจากเว็บไซด Autodesk

Note:  The suggested course duration is a guideline. Course topics and duration may be modified by 

the instructor based upon the knowledge and skill level of the course participants.

COURSE OUTLINE

วันที่ 2

Inventor CAM 5 Axis Simultaneous Operation

    การใชคำสั่ง 3D Adaptive

    การใชคำสั่ง 3D Pocket

    การใชคำสั่ง Horizontal

    การใชคำสั่ง Contour

    การใชคำสั่ง 3D Parallel

    การใชคำสั่ง Scallop

    การใชคำสั่ง Pencil

    การใชคำสั่ง Radial

    การใชคำสั่ง Spiral

    การใชคำสั่ง Morphed Spiral

    การใชคำสั่ง Ramp

    การใชคำสั่ง Project

    การใชคำสั่ง Morph

    การใชคำสั่ง Flow

Inventor CAM Pattern Operation

    การใชคำสั่ง Liner Pattern

    การใชคำสั่ง Circular Pattern

    การใชคำสั่ง Mirror Pattern

    การใชคำสั่ง Duplication Pattern

การทดลองใชงานกับเคร�องจักร CNC (ภาคปฏิบัติ)

    เตรียมชิ้นงานเพ�อใชในการทดลองกัดงาน Setup ชิ้นงาน

    เตรียมดอกกัดตามโปรแกรม Setup ดอกกัด

    การทดลองกัดงาน


